
Bohrführung mit
Wassersammelring 
WR 10

Technische Daten:

Typ WR10.2 WR10.3 WR10.4
Gesamtlänge mm 480 580 730
Bohrwerkzeuglänge mm 200 300 450
Bohrwerkzeug Ø mm 35 35 35

Typ WR10.82 WR10.83 WR10.84
Gesamtlänge mm 480 580 730
Bohrwerkzeuglänge mm 200 300 450
Bohrwerkzeug Ø mm 80 80 80

Diamant-
Kernbohrmaschinen

Diamant-
Wandsägen



Folgende Besonderheiten zeichnen die Bohrführung mit Wassersammelring aus:

Handhabung und Bedienung
Der Wassersammelring wird vorzugsweise in Verbindung mit einem üblichen Wassersauger verwendet, um
das Spülwasser abzusaugen und abzuleiten.
Dabei dient er gleichzeitig auch als Anbohrführung, da durch den seitlich angebrachten Puffer in
Verbindung mit der Gasdruckfeder eine stabile Fixierung auf der zu bohrenden Oberfläche möglich ist.

Bohrdurchmesser
Der Dichtring der Wassersammelringe WR10.2, WR10.3 und WR10.4 hat standardmäßig einen
Innendurchmesser von 16mm und kann dann einfach durch Ausschneiden auf den maximalen
Bohrdurchmesser von 35mm angepasst werden.

Der Dichtring der Wassersammelringe WR10.82, WR10.83 und WR10.84 hat standardmäßig einen
Innendurchmesser von 33mm und kann dann einfach durch Ausschneiden auf den maximalen
Bohrdurchmesser von 80mm angepasst werden.

Anwendung
Der WR10 ist bestens geeignet für die Anwendung mit den WEKA Kernbohrmaschinen DK09, DK11,
DK12, DK13, DK16 und DK17.
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